DORLIOW

food technology

DORNOW - Kartoffel — Zwei- und Vierteilmaschinen
des Typs KT2 und KT1E arbeiten vollautomatisch und kontinuierlich mit
einem hohen Mengendurchsatz und einer erstklassigen Schnittqualitat

DORNOW-Kartoffelteilmaschine KT1E. Rechts oben im Blick auf den Auslauf und die Schneidemesser

Bild eine vorgeschaltete Sortiertrommel fiir geschalte der Kartoffelteilmaschine KT2. Diese Maschine
Kartoffeln. Rechts unten das Kartoffel-Vereinzelungs- kann Kartoffeln nur in 2 Teile zerlegen. Hiermit
Gerat VE-4R, welches die Kartoffeln regelmaRig auf die ist keine Vierteilung moglich.

Teilmaschine fordert. Die genannte Teilmaschine kann
sowohl Zwei- als auch Vierteilen.

Ergebnis der Zwei- und Vierteilmaschine KT1E Die Kartoffelteilmaschine KT1E in Betrieb

Lieferbar sind zwei Ausfuhrungen: Die Zweiteilmaschine des Typs KT2 dient der
reinen Zweiteilung von geschalten Kartoffeln mit einer Leistung von ca. 2-3 t/h. Die
Teilmaschine des Typs KT1E dient der reinen Vier- oder Zweiteilung bzw. der
Kombination beider Prozesse. |Ihre Leistung liegt bei ca. 0,8 - 1,5 t/h.
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